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Nettoyant protecteur pour vitres et surfaces modernes 

 

 Dégraisse les surfaces et protège durablement (corrosion, encrassement…) en laissant un film 
brillant et sans trace. 

 Facilite et permet d'espacer la fréquence des opérations de nettoyage. 
 Evite la formation de buée sur les parois vitrées. 
 S'utilise en toute sécurité (non classé selon le règlement N°1272/2008 et ses adaptations). 
 Parfumé, il laisse une odeur agréable. 

 
Composition : 
Parmi les principaux composants : solvants oxygénés, 
émulsion silicone filmogène, agents de surfaces, parfum. 
 
Caractéristiques techniques : 
Aspect : Liquide opaque blanc 
Parfum : Citron vert 
pH : environ 7.5 
Point éclair > 60°C 
Pouvoir couvrant : 30 à 40m²/L 
Densité : environ 0.994 
 
Domaines d'utilisation : 
S’utilise pour le nettoyage et la protection des surfaces 
transparentes, polies ou brillantes (vitres, peintures 
laquées, plastiques, chromes, aciers inoxydables, cuir…). 
Convient dans tous les domaines d'activité : automobile 
(garnitures, tableaux de bords, pare-chocs...), ameublement 
(fauteuils, canapés, sièges, bureaux...) industriel et 
commercial (cuisinistes, étalagistes…)maroquinerie 
(valises, sacs...)…  
Conforme à l'arrêté du 19/12/2013 modifiant l'arrêté du 
8/09/1999 pour les produits utilisés pour le nettoyage des 
matériaux et objets pouvant se trouver au contact des 
denrées alimentaires. 
 
Mode d'emploi : 
Dosage : prêt à l'emploi 
Agiter avant application. 
Pulvériser en faible quantité sur une chiffonnette, essuyer 
la surface à nettoyer puis lustrer avec une chiffonnette 
propre et sèche. Un essai préalable est recommandé. Eviter 
l'usage intensif et répété notamment sur les surfaces 
transparentes pour éviter toute accumulation. Sur les 
surfaces traitées susceptibles d'être au contact des denrées 
alimentaires, attendre le séchage complet.   
 
 

Conditionnement : 
TRA101 : carton de 12 vaporisateurs de 750mL et carton de 
4 X 5L. 
 
Précautions d'emploi et de stockage : 
Scanner le QR Code pour avoir accès à la fiche de données de sécurité (FDS). 
Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l’écart de toute 
source de chaleur, d’ignition ou de flammes/étincelles, à l'abri de la lumière, 
dans un local frais (>5°C) et ventilé et hors de la portée des enfants. Ne pas 
utiliser près d’une flamme ou d’un corps incandescent. Travailler dans un 
local suffisamment ventilé. Eviter d’inhaler les vapeurs/aérosols. Refermer 
l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les 
yeux. Porter des gants. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. 
En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau.   
 

Protection de l'environnement : 
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations 
environnementales en vigueur dans l’Union Européenne. Pour la destruction 
du produit et/ou de l’emballage, se conformer aux prescriptions nationales et 
locales en vigueur. 
 

Produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous 
attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été 
conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une 
garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre 
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de 
données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet 
(www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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