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             N225 
NETTOYANT ANTISTATIQUE  

VITRES & ECRANS   
 
PROPRIETES 
N225 est un nettoyant ultra performant pour surfaces polies. Son action désincrustante et antistatique limite la 
fréquence des nettoyages.  
Après essuyage, N225 laisse les surfaces brillantes, sans laisser de trace. 
Sans particule abrasive, il n’attaque ni  les plastiques ni  les métaux.  
Les agents tensioactifs de N225 sont biodégradables à plus de 90% en conformité avec la législation en vigueur.  

N225  utilise un gaz propulseur ininflammable, il  participe à la sécurité de l’utilisateur. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
CARACTERISTIQUES  
Aspect 
Aspect en pulvérisation 
Couleur 
pH (produit actif) 
Odeur (produit actif) 
Point d’éclair (produit actif) 
Masse volumique à 25°C (produit actif) 
Température de décomposition (produit actif) 
Température d’ébullition (produit actif) 
Pression de l’aérosol à 20°C 

NORMES  
Visuel  
Visuel 
Visuel 
NF T 73206 
Olfactif 
ISO 2719 
NF EN ISO 

VALEURS  
Limpide translucide 
mousse 
Blanc 
8-9 
Citron 
Non mesurable 
970 
>100 
100 
4,5 

UNITÉ 
 
 
Kg/m3 
 
 
 
kg/m3 
°C 
°C 
bars 

UTILISATIONS  
N225 est un nettoyant suractivé, recommandé pour le nettoyage des vitres et des surfaces polies, chromées, 
argentées, inox, aluminium, … 
N225 s’utilise sur toutes surfaces vitrées : miroirs, pare-brise, vitrages isolants, écrans de télévision ou informatique 
(sauf cristaux liquides), etc.. 
N225 nettoie et dégraisse les surfaces : plastiques, plexiglas, stratifiées et mélaminées. 

MODE D'EMPLOI  
Bien agiter l’aérosol avant utilisation. Pulvériser de façon uniforme N225 sur les surfaces à nettoyer, laisser agir 
quelques instants puis essuyer avec chiffon doux propre, sec non pelucheux .  

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE  

Conserver hors de la portée des enfants, dans un local frais et ventilé, à l’abri de l’humidité. Récipient sous pression à protéger 
contre les  rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. 
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles ou 
d’ignition. Ne pas fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et des lunettes appropriés. En cas de 
contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. Ne pas utiliser pour 
un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 

 

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos service que la présente  fiche n’a pas été 
modifiée par une édition plus récente. 


