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SEPTISEAT 

SOLUTION DE DESINFECTION DES SIEGES DE WC   
 
 

PROPRIETES : 
SEPTISEAT assure une désinfection instantanée des sièges ou abattants de WC avant ou après chaque 
utilisation. 
Auto-séchant, il ne nécessite pas d’eau. Ses fonctions hydro-alcooliques permettent d’éliminer rapidement 
tous les germes susceptibles de se trouver sur les surfaces. 
Conditionné en poche souple à usage unique, SEPTISEAT limite les risques de contamination et les 
opérations de désinfection des distributeurs de savons à remplissage. 
Grâce à son pH neutre et ses fonctions protectrices de l’épiderme, SEPTISEAT est sans danger pour la peau. 
Anallergique, il ne tache pas et est  garanti sans colorant. 

 
COMPOSITION : 
Solution à base d’éthanol purifié et association d’agents spécifiques d’étalement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEPTISEAT satisfait à la norme EN1276  (conditions de propreté) 
(Laboratoire IMSL – GRANDE BRETAGNE) 
Assure une action de désinfection sans laisser de résidu nocif. 
Appliqué sur le siège ou abattant de WC, le gel apporte une action bactéricide contre les : 
 
- BACTERIES : GRAM POSITIF et GRAM NEGATIF 
 
- GERMES TESTS : PSEUDOMONAS AERUGINOSA  NCIMB 10421 
 ESCHERICHIA COLI NCIMB 8879 
 STAPHYLOCCOCUS AUREUS NCIMB 9518 
 ENTEROCOCCUS HIRAE (STREPTOCOCCUS FAECIUM) NCIMB 8192   
   
MODE D'EMPLOI : 
SEPTISEAT s’utilise avec le distributeur SAFESEAT. 1 cartouche de 365 ml = 2400 doses 
Appliquer sur le papier toilette puis essuyer le siège ou l’abattant de WC avec le papier imprégné de 
SEPTISEAT. 
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Etat physique  : Liquide fluide 
Réaction chimique : Neutre 
pH pur   : 7 environ 
Aspect   : Incolore 
Odeur   : Légère odeur alcool 
Inflammabilité : Inflammable 
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ACTIVITES CONCERNEES : 
SEPTISEAT est utilisé dans tous les locaux à usage collectif où il y a utilisation en commun des WC : 
hôtels, restaurants, locaux industriels, hôpitaux, cabinets médicaux, crèches, lycées, stations services, airs 
d’autoroutes, autocars, piscines, stades, gares, ... 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE : 
Conserver en emballage d'origine, hors de la portée des enfants, dans un local tempéré à l’écart de la chaleur et de toute 
source d’ignition. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Prendre les précautions de manipulation et de stockage 
inhérentes aux produits inflammables de classe de point d’éclair compris entre 21°C et 55°C. Ne pas fumer, ne pas 
appliquer sur une flamme ou un objet incandescent. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, 
rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos services que la présente  fiche n’a pas été 
modifiée par une édition plus récente. 


